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JMA Cortina 9 _Test

Cena 11 500,00 zt
Dostepnosé Na zamoéwienie
Czas wysyiki 24 godziny

Opis produktu

REFERENCE SERIES

Nie projektujemy kolumn. Projektujemy sposdb stuchania

muzyki.

Cortina 9 jest efektem wielu miesiecy projektowania, pomiaréw i odstuchéw. Nie powstata po to, aby imponowac
spektakularnym basem czy wyjatkowo jasng gérg pasma. Powstata z jednego powodu - aby jak najwierniej
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oddac¢ nagranie, nie dodajac od siebie wtasnego charakteru.

Naszym celem nigdy nie byto stworzenie kolumny efektownej podczas krétkiego pokazu. ChcieliSmy zbudowad
zestaw, ktérego bedzie mozna stucha¢ godzinami. Bez zmeczenia. Bez sztucznego podkreslania detali. Bez

dzwieku, ktéry po kilku utworach zaczyna dominowaé nad muzyka.

Komponenty

W Cortinie 9 zastosowaliSmy wytgcznie przetworniki oraz elementy, ktérym sami ufamy i ktérych uzywalibySmy réwniez we
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wiasnym systemie odstuchowym.

Tweeter Scan-Speak llluminator D3004/660000

Sredniotonowy SB Acoustics Satori MR13P-8

Niskotonowe 2 X Scan-Speak 18W/8545K00

Zwrotnica Kondensatory polipropylenowe oraz cewki powietrzne Jantzen
Audio.

Kilka stow od konstruktora

,Nigdy nie projektowatem kolumn po to, aby zachwycaty przez pierwszych pie¢ minut
odstuchu. Dla mnie prawdziwy test zaczyna sie wtedy, gdy po kilku godzinach nadal nie

masz ochoty wytgczy¢ muzyki. Wtasnie z takiego podejscia narodzita sie Cortina 9.”

Stawomir ...

JMA - Jeleniogdérska Manufaktura Audio

Dane techniczne

Pasmo przenoszenia 36 Hz - 20 000 Hz (-3 dB)
Impedancja 4Q

Skutecznos¢ 88 dB (2,83V/1m)

Moc znamionowa 120 W

Czestotliwosci podziatu 500 Hz / 2300 Hz
Wymiary 1100 x 210 x 382 mm
Masa 33 kg / szt.
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